
SISTEMA DE TUBERIAS PPR & PPR ALFA FASER

Aplicaciones en áreas de Climatización, Sanitaria, Calefacción central 

e Industrial.  



PPR CON FIBRA (SERIE S3,2 /SDR 7,4)   
(80% PPR + 20% fibra de vidrio, Multicapa)  PPR = 100% del material. 

LINEAS POLIPROPILENO PPR & PPR CON FIBRA 

Diámetro Nominal disponible: 20 mm a 160 mm
Diámetros interiores: (14,4 mm a 116 mm)    



Peso especifico a 23°C – 0,9 gr/cc, ISO 1183

Modulo de Elasticidad, 900 N/mm2, ISO 527

Conductividad térmica PPR 0,24  (w/m .°K)

Conductividad térmica PPR con fibra 0,11  (w/m .°K)

Coeficiente de dilatación térmica lineal PPR : 0,15 (mm/m°C) 

Coeficiente de dilatación térmica lineal PPR con fibra : 0,038 (mm/m°C) 



• Serie 5 Clase 1/6 bar y Clase 2/4 bar (PN-10 (SDR11) 
Agua fría

• Serie 3,2 Clase 1/8  bar y Clase 2/6 bar (PN-16 (SDR7,4) 
Agua fría y caliente

• Serie 2,5 Clase 1/10 bar y Clase 2/8 bar ( PN-20 (SDR6)
Agua fría,  caliente, climatización, calefacción y fluidos químicos

• Serie 3,2  Clase  1/8 bar y Clase 2/6 bar (ALFA FASER (SDR7,4)
Agua fría, agua caliente, calefacción, climatización

NCh 3151/1 “Sistema de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente” 
ISO 15874-2 “ Plastic piping systems for hot and cold water installations
DIN 8078 “ Polypropylene PP pipes – General quality requirements and testing.
AENOR RP 001.78 (ALFA FASER PPR/GF/PPR)

Clasificación según aplicación y presión de diseño



• Normas DIN 8077 /DIN 8078 y DIN 16962

• PP-RCT (SDR 17)  20°C / 1,0 MPa – 70°C / 0,5 MPa

• Ideal en sistemas de climatización y  presenta ventajas comparativas importantes , frente a los 
aceros al carbono.  

• Son livianas, flexibles y dúctiles, Resistentes a la corrosión, a las incrustaciones

• Gran capacidad de flujo y reducidas pérdidas de carga.

• Uniones de soldadura por Termofusión  (tipo Buttweld, a tope) son seguras, confiables y de 
gran durabilidad. 

• Accesorios PP-RCT inyectados.

Tubería PP-RCT con Fibra Climatec Banninger (Grandes diámetros) 



DIMENSIONES DE TUBERÍAS PP-RCT C/FIBRA (CLIMATEC) 

20°C/1,0 Mpa - 70°C/ 0,5MPa

Diám. Exterior LINEA CLIMATEC 

mm espesor Diám. interior Peso unitario

(mm) mm (kg/m)

160 9,5 141,0 4,64

200 11,90 176,20 7,32

250 14,80 220,40 11,07

315 18,70 277,60 17,23

355 21,20 312,60 21,89

400 23,70 352,60 27,81

450 26,70 396,60 37,20

500 29,70 440,60 45,00

Long. de tuberías 4 - 12ml



Ventajas comparativas respecto a los metales:

• Gran vida útil en función de la presión, temperatura y 
fluido (50 años)

• Tecnología de Termofusión  rápida y fácil de trabajar 
(segura, confiable y duradera) 

• Resistencia a la corrosión  interna, corrientes galvánicas y 
al ambiente externo.

• Antibacteriales (no son perjudiciales para la salud), no 
alteran el color, sabor y olor del fluido  transportado. 

• Resistencia a las incrustaciones (no acumula sarro  
interior) & Reducidas pérdidas de carga.

• Livianos, flexibles, dúctiles  



El Sistema de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente KOALITION, presenta una gama importante 
de accesorios para uniones socket:

Uniones en termoplástico y metal (Latón deszincificado)

Reducciones – Arranques – Válvulas

NCh 3151/2.  “Sistema de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente –Parte 2: Accesorios”

ISO 15874-3 “ Plastic piping systems for hot and cold wáter installations – Polypropylene: Part 2 - Fitting



Disponibles en diámetros 160 mm a 500 mm.

Accesorios inyectados para uniones Buttweld  - Banninger 

OTROS

(Buttweld)

KOALITION

Inyección

100%
PRESIÓN DE DISEÑO

HASTA 50% 
PRESIÓN DE DISEÑO



Reducciones – Arranques – Válvulas



Reducciones – Arranques – Válvulas

Nuestra línea de válvulas presentan entre sus principales características:

- Regulación de flujo y corte rápido

- Material PPR  100 % 

- Material PPR  con inserto de metal (Latón deszincificado)

Válvula de Puerta en grándes diámetros con unión flange

NCh 784/1

Parte 1 y 2 : Materiales Metálicos / Materiales Termoplásticos.  



Certificaciones de Fabricación y Autorizaciones

Las empresas fabricantes de los productos distribuidos por KOALITION, son lideres a 
nivel mundial, cuentan con certificaciones de Gestión de Calidad y Productos.

Gestión de Calidad:

• Novaplast Plastik (Vesbo) 
- Norma ISO 9001 “ Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”

• Banninger (Watertec – Climatec)
- Norma ISO 9001 “ Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”



• Los productos que KOALITION comercializa en Chile, cuentan con certificación 
permanente ,  a través del modelo de certificación ISO CASCO 5 (Marca de 
Conformidad) – Organismo Certificador Cesmec S.A.

• Es importante destacar que además los productos que comercializa KOALITION 
cuentan con certificaciones de importantes  organismos y laboratorios en los que 
destacan:

- AENOR
- SKZ
- DVGW
- NSF

Los Productos KOALITION, se encuentran autorizados por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS)



AGUAS: 
• Según DIN 8077 (ISO 15874), factor de seguridad 1,5

Ejemplos  Aplicación sanitaria  
• PPR PN-16 (SDR 7,4)     20°C/20,4 bar/ 50 años, 60°C /10,1 bar /50 años 

70°C/ 6,7 bar /50 años                                

• PPR CON FIBRA:             20°C/20,4 bar /50 años, 60°C/10,1 bar /50 años
70°C/ 6,7 bar/50 años 

Mayor información, se encuentra Manual técnico KOALITION



DISTANCIA DE SOPORTACION HORIZONTAL (mm)

PPR vs PPR CON FIBRA 

Diám. nominal Diferencias de temperaturas (°C) (T° agua - T° ambiente)

tubería 20° 30° 40° 50° 60° 70°

mm PPR PPR CON FIBRA PPR PPR CON FIBRA PPR PPR CON FIBRA PPR PPR CON FIBRA PPR PPR CON FIBRA PPR PPR CON FIBRA 

20 600 1.200 600 1.200 600 1.100 600 1.100 550 1.000 500 900

25 750 1.300 750 1.300 700 1.200 700 1.200 650 1.100 600 1.000

32 900 1.500 900 1.500 800 1.400 800 1.400 750 1.300 700 1.200

40 1.000 1.700 1.000 1.700 900 1.600 900 1.600 850 1.500 800 1.400

50 1.200 1.900 1.200 1.900 1.100 1.800 1.100 1.800 1.000 1.700 950 1.600

63 1.400 2.100 1.400 2.100 1.300 2.000 1.300 2.000 1.150 1.900 1.050 1.800

75 1.500 2.200 1.500 2.200 1.400 2.100 1.400 2.100 1.250 2.000 1.150 1.900

90 1.600 2.300 1.600 2.300 1.500 2.200 1.500 2.200 1.400 2.100 1.250 2.000

110 1.800 2.500 1.800 2.400 1.700 2.300 1.700 2.100 1.600 2.000 1.400 2.000

Nota: Para distancia vertical multiplicar por 1,3 veces.



Tubería horizontal de agua fría a la vista 

(accesorios con soportación fija)

PF: Punto Fijo 

PD : Punto Deslizante



Tubería horizontal de agua caliente a la vista 

(considerando Brazos dilatantes LS)

PF: Punto Fijo 

PD : Punto Deslizante



Montaje – Soportación – Distancias - Temperaturas

Longitud - Brazo de dilatante o Flector  LS (mm)



• La tabla indica, la  Soportación  de la tubería aérea o a la vista 
con la cantidad de soportes, su ubicación en función de la 
temperatura y los diferentes diámetros de las tuberías. 

• Estos soportes pueden ser fijos (PF)y/o colgantes (PF), que va 
a depender del diseño a considerar en un Proyecto.  También 
es necesario colocar soportes deslizantes (PD) entre 2 
soportes fijos.

*Evitar contacto directo metal-PPR

SOPORTES



• Para Redes de agua caliente, es factible usar soportes tipo canaleta , bandeja  
continua o escalerilla.

• En general las válvulas deben ir soportadas, las uniones americanas, uniones flanges
o Bridas, accesorios de transición (peso, vibraciones, fluctuaciones de presión, 
desalineamientos, etc.)   



Brazo flector.
Cambios de dirección en línea.

Lira de dilatación
Absorbe dilatación lineal.

Soporte fijo en tubería no en accesorio.

Asegurar desplazamiento de la línea.



ALFA FASER 

-75% Dilatación!
Menor coste en soportación!

Distancia entre soporte 30% mayor.



Obra Hotel Radisson Pietra La Dehesa Hotel, Comandante Malbec 

1251. La Dehesa.

COMPORTAMIENTO DE TUBERÍA PPR BETA-RCT 

EN LÍNEAS DE AGUA CALIENTE A LA VISTA.

Estacionamiento Avda. Los Militares 

5880. Las Condes.



COMPORTAMIENTO DE TUBERÍA FASER

EN LÍNEAS DE AGUA CALIENTE A LA VISTA

Estacionamiento Avda. Los Militares 5880. Las Condes.

Clínica las Condes. Arriba: Obra Instaplan Hospital de Rancagua

Abajo: Edificio Parque el Llano



Relleno inicial

Arena granulada

Espesor 10 – 15 cm

Fondo tubería

Arena limpia 

Espesor 10 cm

Relleno final

Hasta superficie de tránsito

Compactación Proctor 95% -Evitar contacto con 

piedras u elementos 

cortantes.

-Profundidad de línea 

según tráfico en área 

superior.

- Dilatación térmica no 

se considera.

- Indicaciones según 

Nch 1360



• El proceso de Termofusión, es una técnica de unión, mediante la aplicación con Equipo 
Fusora que opera a una temperatura en el rango de 260°C a 280°C ; conforme a los pasos 
que se describen en la Norma DVS  2207:  Fusión de Termoplásticos y  el Equipo según 
DVS 2208: Máquina Fusión y Herramientas de Termoplásticos. 

• Cuadro guía de Fusión (algunos diámetros)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DN      Prof. de inserción  tiempo inserción  tiempo calentamiento    tiempo enfriamiento

(mm)      (mm)                        (segundos)                   (segundos)                   (minutos)

20             14 4 5 2

25 15 4 7 2

32 16,5 6 8 4

40 18 6 12 4

50 20 6 18 4

Mayor información, se encuentra en Manual técnico KOALITION



• Verificar el estado de las uniones soldadas realizadas 
en la Red conforme al Procedimiento de prueba, 
según DIN 1988 Parte 2 o BS 6700:1977). 

• Chile : 1,5 x Presión de trabajo.

• Tiempo : 1 – 2 Horas.   

• Variación Máxima: 0,2 Bar – 3 Psi.  



• Las instalaciones con tuberías PPR & PPR con fibra están disponibles, para ser 
aplicadas en diferentes fluidos y a diferentes temperaturas,  por la naturaleza de un 
proceso y también expuestas a las dilataciones  térmicas lineales, que están regidos 
por el coeficiente de dilatación térmica lineal .

• Siempre considerar la compensación de la dilatación térmica adecuada en un 
tendido de tuberías y en estos casos, aseguramos que la Red no sujeta a tensiones 
excesivas que originen una falla prematura en la Red. 

Temperatura y Coeficientes de dilatación



Transición a otros materiales

Unión con brida/flange Unión con rosca

Acero, PVC, CPVC, 

Cobre, HDPE, Etc.



Condiciones de Aislación

Se recomienda aislación 

adicional

- Exteriores (+50 años)

- Intemperie (Protección UV)

- Ambientes -0°C (Reduce fragilidad)

- Redes de Climatización

No requiere aislación 

adicional

- Instalaciones Interiores

- Redes Agua Caliente Sanitaria

- Alfa Faser en aplicaciones 

industriales o uso continuo.



Comportamiento frente a eventualidades

Resistencia a Sismos, 

Vibraciones, Golpes de Ariete

Dúctiles. Excelente elasticidad.

Flexibles (Curva en frío 8 x Radio)

+ 800°C no genera humos tóxicos

Sólo Vapor H2O y CO2

Clasificación B2 en DIN4102



Condiciones Comerciales Plazos – Stock – Capacitaciones –

Recomendaciones a la Instalación

• ASESORÍA EN TODA LAS ETAPAS DEL  PROYECTO.

• ASESORIA EN INSTALACION, PRUEBAS DE PRESION, SOLUCIONES A PROBLEMATICAS DE INSTALACION ETC.

• CAPACITACIÓN PERMANENTE A GRUPOS DE TRABAJO EN TERRENO.

• INSPECCIÓN PERIÓDICA  E INFORMES TÉCNICOS DE LAS OBRAS. (MINIMO DOS VISITAS MENSUALES).

• REVISIÓN PERIODICA DE SOLDADURAS / ESTADO DE MÁQUINAS FUSORAS Y TERMOFUSORAS.

• 33 PUNTOS DE VENTA A LO LARGO DEL PAIS / DISTRIBUIDORES PRESENTE EN CADA REGION DE CHILE.

• NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTOS, ASI ASEGURAMOS A NUETROS CLIENTES, SU             

DISPONIBILIDAD AL 100% DEL STOCK. 
(TENEMOS LA CAPACIDAD DE FIRMAR UNA CARTA DE COMPROMISO DE ESTO INCLUSO APLICANDO MULTAS).

• TENEMOS UN EXCELENTE TIEMPO DE RESPUESTA Y UN ALTO PODER DE FABRICACION. 



GRACIAS.


